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Solucbes Globais de Aquecimento
soluciones globales para calefaccion
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A METLOR e uma marca registada da Metalurgica do Eucalipto Lda.

A empresa tem a sua origem em 1970 enquanto empresa em nome individual e em outro sector de atividade, com o
decorrer dos anos a posta centrou-se sobretudo no desenvolvimento de solugées para aguecimento a biomassa:

Salamandras a pellets;

Salamandras a lenha;

Recuperadores de calor de ar guente;
Recuperadores de aquecimento central;
Fogdes a lenha;

Caldeiras a lenha e pellets.

Em 2009 foi contituida a empresa sob forma juridica actual, dispondo neste momento de 60 colaboradores.

Com uma quota de marcado portugués estimada em 25%, mercé da colocagdo anual no mercado de 20.000
solucdes de aquecimento, a empresa encontra-se em processo de internacionalizacdo com a representacéo em
importantes mercados tais como em Espanha, Franga, Poldnia, Grécia e América Latina para citar os mais impor-
tantes.

METLOR es una marca comercial registrada de Metallrgica do Eucalipto, Lda.

La compania tiene su origen en 1970 como una empresa unipersonal y con otra actividad productiva. En los ultimos
afios nuestra apuesta se ha centrado en el desarrollo de soluciones para la calefaccion por biomasa:

Estufas a pellets;

Estufas a lefia;

Insertables a lefia con produccion de aire caliente;
Insertables a lefia hidro-calefactores;

Cocinas a lefia;

Calderas a lefia e pellets.

En 2009 la empresa fue constituida bajo la forma juridica actual, contacto actualmente con mas de 60 puestos de
trabajo directos.

En neste momento poseemos una cuota superior al 25% del mercado portugués, como consecuencia de la produc-
cién de mas 20.000 maquinas por afio y continuamos creciendo en diferentes mercados externos tales como
Espafia, Francia, Polonia, Grecia e America Latina.

Distinguida com os sequintes galardbes:
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EcoDesign | PT

No ambito da sustentabilidade ambiental e ecoldgica foi criado pela Comissdo Europeia um conjunto de Regula-
mentos que define os requisitos de concegéo ecoldgica e rotulagem energética dos aquecedores de ambiente
local e caldeiras a combustivel solido. Os requisitos para a concegéo ecolégicas definem valores minimos para a
eficiéncia energética e limites maximos para as emissdes de particulas em suspenséo (PM), compostos orgénicos
gasosos (COG), monoxido de carbono (CO) e oxido de azoto (NOx).

O objetivo da concecéo ecologica é reduzir significativamente as emissdes dos aquecedores e promover poupan-
cas anuais de energia até ao ano 2030.

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1189 DA COMISSAQ de 24 de abril de 2015 que complementa a Diretiva
2010/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita a rotulagem energética dos aguecedores de
ambiente local.

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1187 DA COMISSAQ de 27 de abril de 2015 que complementa a Diretiva
2010/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no gue respeita & rotulagem energética das caldeiras a
combustivel sdlido e dos sistemas mistos compostos por uma caldeira a combustivel sdlido, aquecedores comple-
mentares, dispositivos de controlo da temperatura e dispositivos solares.

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1185 DA COMISSAO de 24 de abril de 2015 que da execucdo a Diretiva
2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita aos requisitos de concecéo ecologica para os
aquecedores de ambiente local a combustivel solido.

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1189 DA COMISSAO de 28 de abril de 2015 que da execucgdo a Diretiva
2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita aos requisitos de concegao ecoldgica para as
caldeiras a combustivel solido.
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EcoDesign | ESP

En el contexto de la sostenibilidad ambiental y ecoldgica, la Comision Europea cred un conjunto de Normativa que
define los requisitos de disefio ecologico y etiguetado energético para aparatos de calefaccion local y calderas de
combustible sdélido. Los requisitos de ecodisefio definen valores minimos de eficiencia energética y limites maxi-
mos de emisiones de material particulado (PM), compuestos organicos gaseosos (COG), monoxido de carbono (CO)
y oxidos de nitrégeno (NOx).

El objetivo del ecodisefio es reducir significativamente las emisiones de los calefactores y promover ahorro anula
de energia para el afio 2030.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1186 DE LA COMISION, de 24 de abril de 2015, por el que se Directiva
2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el etiquetado energético de calentadores de espacio
locales.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1187 DE LA COMISION, de 27 de abril de 2015, por el que se Directiva
2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el etiquetado energético de calderas de combustible
solido y sistemas mixtos que comprenden una caldera de combustible sodlido, calentadores complementarios,
dispositivos de control de temperatura y dispositivos solares.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1185 DE LA COMISION, de 24 de abril de 2015, por el que se Directiva
2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en relacion con los requisitos de disefio ecologico para calen-
tadores locales de combustible solido.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1189 DE LA COMISION, de 28 de abril de 2015, por el que se Directiva
2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en relacion con los requisitos de disefio ecoldgico para calde-
ras de combustible solidos.
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RECUPERADORES A LENHA | INSERTABLES & | FRN& SALAMANDRAS A PELLETS | ESTUFAS A PCLLETS
Ar quente com ventilagdo | Aire caente con ventilacior Ar quente com ventilagdo | Aire calicnte conventacion
Colegao Tri-Design | Colecao Tri-Desior
Aquecimento central | |idro calefactores CALDEIRAS | CALDERAS

Hidro Estufas | Hicra-2stufas - agua + alre

SALAMANDRAS A LENHA | ESTUFAS A LERA Apellets | 4 pollets

o 7 Policombustivel | Folicomoustible
Com ventilagéo | Conventilation Alenha | A l=
Sem ventilagdo | Sinventilation

RECUPERADORES A PELLETS| INSERTABLES 4 PCLLETS FOGOES | COCINAS
Ar quente com ventilagéo | Aire calente conventilation Tradicionais | Tradic onalzs
Aquecimento central | Hidro calefaciores Ag. central | Cacfacio

Gama Outdoor | Linea pars exteriores

Nota prévia | Nota Pravia
As caracteristicas dos art\gos constantes deste catalogo podem ser alterados sem aviso prevm sempre que tal se justifique.

Os Produtos Metlor sdo distinguidos por seguirem normas Portuguesas e Europeias
| os productos Metlor se distinguen por cumplir 185 seguientes normas porfuguesas | europeas

Caldeiras domésticas independentes que utilizam combustiveis solidos com poténcia térmica nominal inferior ou igual a SOkW.
Calderas domesticas independentes que utilizan combustibles solidos com poténcia termica nominal inferior ou igual g sOkWwW
NORMA EUROPEIA: EN 12809:2001 | EN 12809:2001/A1:2004 | EN 12809:2001/AC:2006 | EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007
NORMA PORTUGUESA: NP EN 12809:2015

Caldeiras para combustiveis solidos, alimentadas manualmente ou automaticamente, com poténcia térmica nominal ate S00kW.
“alderas para combustibles solidos, alimentadas manual o automaticamente, con patencia termica naminal hasta S00kW

EN 303-5:2021 (Caldeiras - Parte 3)

Fogotes de cozinhas domésticas combustiveis sdlidos.

Cocinas domesticas a combustibles solidos

NORMA EUROPEIA: EN 12812:2001 | EN 12812:2001/A1:2004 | EN 12815_2001/AC:20086 | EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007
NORMA PORTUGUESA: NP EN 12815:2014 (Publicada Emenda A1:2015) EN 12815/2004/A1:2005

Aparelhos de encastrar, incluindo lareiras, que utilizam combustiveis sclidos.
Aparatos ce encastrar, incluidas chimeneas, que utilizen combustibles solidos.

NORMA EUROPEIA: EN 13229:2001 | EN 13229:2001/A1:2003 | EN 13229:2001/AC:2006 | EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

Aparethos para aquemmento ambiente que utilizam combustiveis Solldos
paratos de calefaccion de ambiente gue utilizan combustioles solic

NORMA EUROPEIA: EN 13240:2001 | EN 13240:2001/A2:2004 | EN 13240:2001/AC:2006 | EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
NORMA PORTUGUESA: NP EN 13240:2015 | EN 13240:2001/A2:2005

Aparelhos domésticos de aquecimento ambiente que utilizam granulados de madeira.
[aar 0Ss comeslicos e cale IL\\."','“ | Jan gran 105 [ I

NORMA EUROPEIA: EN 14785:2006
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ELOS ECOLUX 70
Poténcia Nominal | |
Rendimento | Honcimionino
CO(%) (13% 02) |
Iemperatura dos Gases | |

NOx | COV | Particulas | o

Controlo |

Ventilagac |

Area de Aquecimentc |
Comprimento max. da Lena !
Saida de Fumos |

Peso | "osn

Dimensoes (AxLxP) |

Classificagdo energética |

ELOS ECOLUX 80
Poténcia Nominal | 1"/
Rendimento | Honcimicnio
CO(%) (13% 02) |

Iemperatura dos Gases |

NUx | COV | Particulas | Hos |

Controla |

Ventilagaa |

Area de Aquecimenta|
Comprimento max. da Lena |
Saida de Fumos |

Peso | “oon

Dimensoes (AxLxH) |

Classificaggo energética |

8,5kwW

87,7%

0,08

185°C

10| 52 | 25mg/m3
Termoclik 50°C
200m3

205m3

450mm
@150mm

114Kg

540x700x470mm

EAN. 5600863301686

9,5kW

88,9%

0,093

152°C

106 | 53 | 25mg/m3
Termoclik 50°C
200m3

230m3

600mm
@150mm

127Kg

540x800x470mm

EAN. 5600863301623




RECUPERADORES AR QUENTE C/VENTILACAO A LENHA
INSERTABLES A LENA CON PRODUCCION DE AIRE CALIENTE




ELOS

Poténcia Nominal | |
Rendimento | “enoimento
CO(%0) (13% 02) |
Temperatura dos Gases |
NOx | COV | Particulas | Mo |
Controlo |

Ventilagaa |

Area de Aquecimenta |
Comprimento max. de Lenha |
Saida de Fumos |

Peso | ~==0

Dimensdes (AxLxP) |
Uimensao da caixa |

Classificacao energética |

EAN. ELOS B0 V - 5600863301358
EAN. ELOS 70 V - 5600863307411

EAN. ELOS 80 V - 5800883307688
EAN. ELOS 98 V - 5600863303222

(05}

60 VITRUS

B,5kW
75,3%
0,101
264°C
14| /U | 29mg/m3
Termoclick 50°C
132m3
155m3
420mm
@150mm
100Kg
540x600x430mm

530x575x400mm

70 VITRUS

7.8kW
80,7%
0,085
245°C

12| 85 | 36mg/m3

Termoclick 50°C

200m3
180m3
450mm
@150mm
104Kg

560x700x430mm

540x685x395mm

80 VITRUS

7.8kW
80,7%
0,085
245°C
12|85 36mg/m3
Termoclick 50°C
200m3
190m3
450mm
@150mm
116Kg
560x800x430mm

540x730x395mm

98 VITRUS

10,2kW
82,3%
on7
191°C
183122 [17mg/m3
Termoclick 50°C
300m3
250m3
750mm
@180mm
130Kg
595x983x440mm

575x958x410mm




ELOS 70

Poténcia Nominal | mir 7,8kW
Rendimento | “enaimicrn 80,7%
CO(%) (13% 02) | ] 0,085
lemperatura dos Gases | |+ 1 [F=He 245°C

NOx | COV | Particulas | o | art ) 112 | 85| 36mg/m3
Controlo | f Termoclick 50°C
Ventilagao | i 200m3
Area de Aquecimenta | i 190m3
Comprimento max. de Lenha | I § ey 450mm
Saida de Fumos | ; | @150mm
Peso | -0 104Kg
Dimensoes (AxLxP) | ) 560x700x430mm
Uimenséo da caixa | I 540x685x395mm

Classificacao energética |

EAN. ELOS 70 - 5600863307404
EAN. ELOS B0 - 5600863307671

80

7,8kW
80,7%
0,085
245°C
12| 85| 36mg/m3
Termoclick 50°C
200m3
190m3
450mm
@150mm
1BKg
560x800x430mm

540x730x395mm
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Poténcia Nominal |

Rendimento | Hooin

CO(%) (13% 02) |

Iemperatura dos Gases |

NOx | COV | Particulas | "o |

Caontrolo |

Ventilagao |

Area de Aquecimenta |

Comprimento max. de Lenha |

Saida de Fumos |

Peso | Foan

Dimensoes (AxLxP) | |

Dimensao dacaixal |

Classificacdo energética |

EAN. R7A - 5600863305141
EAN. R8A - 5600863300382

o8

R7TA

B,5kW
75,3%
0,101
264°C
14| /U | 29mg/m3
Termoclick 50°C
132m3
155m3
420mm
@150mm
85Kg
540x600x440mm

535x565x385mm

R8A

7,8kw
80,7%
0,085
245°C
12| 85 | 36mg/m3
Termoclick 50°C
132m3
190m3
450mm
@150mm
100Kg
545x685x440mm

528x660x395mm




QUINA 900
Poténcia Nominal | Potencia Mom e

Rendimento | Rendimiento

CO(%) (13% 02) | C0ive) (139 07)
Temperatura dos Gases | | crmperaturs oo los cases
NOx | COV | Particulas | Nox | COW | Particolias

Controlo | Conitron
Ventilagéo | ventilacion

Area de Aquecimento | /o0 Do oo ble

Comprimento max. de Lenha | | ot miss

Saida de Fumos | =5l oo Humos
Paso | Peco

Dimensdes (AxLxP) | [ menziones Aadiel)

Classificagdo energética | oo foacion cnoaaic

EAN. (direito) 5600863307855
EAN. (esquerdo) 5600863307862

19kW
81%
0,086
315°C

90 | 43 | 29mg/m3

465m3
600mm
@ 220mm
275Kg

1324x1124x655mm
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ECOLUX 120 UP

Poténcia Nominal |
Rendimento | “o

CO(%) (13% 02) |

Temperatura dos Gases |

NOx

Controlo |

Ventilagao |

Area de Aquecimenta |

COV | Particulas | Mo

¥
R

Comprimento max. de Lenhs |

Saida de Fumos |
Peso | Foon

Dimensoes [AxLxP) |

Classificagéo energética | -

TRI PANORAMICO

Poténcia Nominal |
Rendimento | oo

CO(%0) (13% 02) | -

Temperatura dos Gases |

NOx | COV | Particulas | "o |

Caontrolo |

Ventilagao |

Area de Aquecimentc | .

Comprimento max. de Lenha |1

Saida de Fumos |
Peso | ~=a0

Dimensoes (AxLxP) | |

Classificagdo energética |

25kW

80%
0,097
261°C

10450 | 28mg/m3

610m3
800mm
@ 250mm
431Kg

1760x1503x690mm

EAN. 5600863301778

12kwW
78%
0,063
222°C

82139 | 35mg/m3

290m3
S500mm
@200mm
324Kg

1871x1041x670mm

EAN. 5600863307679
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TRI AVANT
Poténcia Nominal | © o mir 12kwW
Rendimento | “o i mienio 78%
CO(%) (13% 02)| 10 2] 0,091
Temperatura dos Gases | peratura ds gases 239°C
NOx | COV | Particulas | Mo | 0o [ ] 98 | 59 | 38mg/m3
Controlo | Lo -
Ventilaga | 1 ; -
Area de Aquecimenta | ol 290m3
Comprimento max. de Lenha | | jitud ma 1 la | 500mm
Saida de Fumos | o @ 200mm
Peso | F=50 384Kg
Dimensdes (AxLxP) || nes (Axdxl) 1897x777x1115mm

Classificagdo energética |

EAN. 5600863301655

QUINA
Poténcia Nominal | oo oo 14kW
Rendimento | e misnio 83%
CO(%) (13% 02)| = 13% (12 0,068
Temperatura dos Gases | | 101 g 241°C
NOx | COV | Particulas | Mox | 2 llas 94| 25| 32mg/m3
Contralo | 1 R

Ventilagée | Vol -

Area de Aquecimenta | 1 stab 340m3
Comprimento max. de Lenha | 00 0o 450mm
Saida de Fumos |~ & I @200mm
Peso | Fran 215Kg
Limensdes (AxLxP) [ | o om0 0 ) 1231x804x655mm
Classificagéo energetica | aCitn ensrgoetic

EAN. (direita) 5600863301716
EAN. (esquerdo) 5600863301709

1



EAN.
5600863308551

EAN.
5600863303238

EAN.
5600863306988

Poténcia Nominal | F'ome s o e 16,4kW
Rendimenta | “entimienio 75%
Paténcia entregue a agua |+ o0 ool s 7.5kW
Volume da Caldeira | v oo o0 oo boaio 21L

NOx | COV | Particulas | Mo | 0w oo o

15| 108 | 16mg/m3

CO(%) (13% 02) | i 1 0 0,08
Area de Aquecimenta | "o b 400m3
Comprimento max. de Lenha | | 0o e s s 450mm
Saida de Fumos | 0 & oo s @200mm
Pesa | »oon 165Kg
Limensoes (AxLxP) [ 1 orsroe (i 586x750x580mm
Classificagdo energética | 1 " co0 oo m

Poténcia Nominal | "0 o000 o os 17,12kW
Rendimento | Hens micnio 80,3%
Poténcia entregue aagua | 0o 0 ot 10,4kW
Volume da Caldeira | Vol oo o oo 50L

NOx | COV | Particulas | Mox | L0 [ e e oo

81|65 | 35mg/m3

CO(%) (13% 02) | = 0,1
Area de Aquecimenta | /o Do nin e 420m3
Comprimento max. de Lenha | -~ 00 e o0 s 400mm
Saida de Fumos |~ foooo bl @200mm
Pesa | -250 210Kg
Dimensoes (AxLxF) | [ e o (i h) 570x710x534mm

Classificag@o energética | |© "ror or e oo

Poténcia Nominal | Poto i o e 25,06kW
Rendimento | Honcimionio 80,2%
Poténcia entregue aagua | oo 16,03kW
Volume da Caldeira | “oor oo oo 70L

NOx | COV | Particulas | Mo | Gl e mn oo

/9] 22| 35mg/m3

CO(%) (13% 02) | 0 ) 0/
Area de Aquecimenta | o0 0o et 615m3
Comprimento max. de Lenha | | 00 e s 500mm
Saidade Fumos| o0 o @ 200mm
Peso | oo 250Kg
Dimensoes (AxLxP) | [ oo 676x828x580mm

Classificagdo energética | o000




RECUPERADORES AQUECIMENTO CENTRAL A LENHA

INSERTABLES HIDRO CALEFACTORES A LENA
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LLAR XL PCH

Poténcia Nominal | |

Rendimento | o

Poténcia entregue a agua | !

Volurme da Caldeira |
NOx | COV | Particulas

CO(%s) (13% 02) |

Area de Aquecimenta |

Comprimento max. de Lenha |

Saida de Fumos
Peso | oo

Dimensoes (AxLxP) |

Classificagéo energética |

EAN. 5600863309507

Valores de ensaios provisorios
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17,3kW

78,3%

7,6kW

70L

102 | 55| 35mg/m3
0,42

815m3

750mm

@200mm

275Kg

570x1000x580mm




LLAR

Poténcia Nominal | |
Rendimento | Horcimienio
Poténcia entregue a agus |
Volume da Caldeirza |

NOx | COV | Particulas | i
CO(%) (13% 02) | |

Area de Aquecimentc |
Comprimento max. de Lenha |1
Saida de Fumos |

Peso | oo

Dimensoes (AxLxP) |

Classificacéo energética |

EAN. LLAR S ECO - 5600863306971
EAN. LLAR L ECO - 5600863303246

EAN. LLAR XL ECO P - 5600863307487

S ECO (mini)
16,4kwW
75%
7,5kwW
21
15| 108 [ 1Bmg/m3
0,08
400m3
450mm
@ 200mm
185Kg

586x750x580mm

NG DL L
LN ,,','\T: s

L ECO
17,12kwW
80,3%
10,4kW

50L

81| 65| 35mg/m3
0,11
420m3

400mm

@ 200mm
210Kg

570x710x534mm

XL ECO PLUS
25,08kW
80,2%
16,03kW

70L

/9] 22| 35mg/m3
0,1
615m3
500mm
@ 200mm
250Kg

676x828x580mm

19



LLAR L LDA
Poténcia Nominal | Fotencia bom e
Rendimento | Rendimiento
Poténcia entregue & agua | Potoncic oot s aous
Volume da Caldeira | volimen de lacaloea
NOx | COV | Particulas | Nox | COY | Parizulas

CO(%) (13% 02) |

1139 02)

Area de Agquecimento | Area Calefactable

Comprimento max. de Lenha | | ong tud miss de L o
Saida de Fumos | S5l oo Humos

Peso | Peso

Dimensdes (AxLxP) | |1 menzioras (4

Classificagao energética | Clooiinazion cnsrmaiicn

EAN. 5600863303253

16

17,12kW
80,3%

10,4kW

50L

81|65 | 35mg/m3
0,111

420m3

400mm

@200mm

200Kg

570x750x519mm




SALAMAN N NTILADAS
ST FA  LE ENTI |

Poténcia Nominal

Rendimento | Rendimiento

2] |

Paso | Peso




